
╔ В современном строительстве для укладки межкомнатных перегородок, наружных и внутренних стен
╔ При монолитно-каркасном строительстве жилых и нежилых помещений
╔ Для повышения тепло- и звукоизоляционных характеристик стен

╔ Высокая точность размеров ╔ Снижение времени строительства
╔ Отличная теплоизоляция и шумоизоляция ╔ Снижение затрат на отделку стен
╔ Поддержание оптимальной влажности в помещении ╔ Облегченный вес и экономия на фундаменте
╔ Уменьшенный расход раствора ╔ Удобства при транспортировке монтаже
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Цена на складе в г. Омске с учетом НДС и без учета стоимости поддона, без доставки. Погрузка боковая

Продукция упакована в защитную пленку стрейч на деревянные поддоны размером 1000*1200мм. Стоимость поддона 400 рублей.

Тара невозвратная
ЛЮБАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА: КИРПИЧИК, ЛЕГИОН, ТРИПЛЕКС, ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА, а также БОРДЮР, ПОРЕБРИК готовы изготовить в ЛЮБОМ ЦВЕТЕ!!!

Вся представленная на сайте информация касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
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72 1,83

64  1,12   

Блок керамзитобетоный стеновой 

М75 398х198х198 мм (фасадный; 

со смещенным центром) 

пустотность - 24%
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144 1,04 7,00   151 0, 95
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7
Блок керамзитобетонный стеновой 

М75 390х190х188 мм, полнотелый
 25,00   

6

5

Блок керамзитобетонный 

перегородочный М35 облегченный  

390х90х188 мм  пустотность - 29%

Блок  перегородочный М35  

390х90х188 мм  пустотность - 29%
 9,00   151 0, 95

1,43

 1,00   72 1,61

144 1,33

3

Блок керамзитобетонный стеновой 

М75 390х190х188 мм, пустотность - 

30%

 22,00    1   72

Объем 

поддон

а, м3

Кол-во блоков 

в 1 поддоне, 

шт.

Вес              

поддона, тн.
 Цена за блок, руб. 

2

Блок керамзитобетонный стеновой 

М50 390х190х188 мм, пустотность - 

30%

21,00 72  1,00   

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМЗИТОБЕТОНА ЗНАЧЕНИЯ

*Все характеристики блоков отвечают требованиям нормативной документации ГОСТ 6133-2019 "Камни бетонные стеновые"

№ Наименование товара
Вес 1 

блока, кг

Категор

ия

 Кол-во 

блоков в м. 

куб. , шт./ 

м3 

 г. Омск, пр. Мира,171 а корп.1 
тел. 8-923-048-93-51 е-mail: sibstroy55@bk.ru

                       ПРАЙС-ЛИСТ
Введен в действие с 02.05.2024 г.

СТЕНОВЫЕ  И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ БЛОКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сайт: сибстрой55.рф/

 65,00   

Блок керамзитобетонный стеновой 

М35 390х190х188 мм, пустотность - 

30%

1 72  1,00    21,00    72,00   1,43

72,00

https://сибстрой55.рф/

